
 
 
 
 
 
 
 
 

Żuraw elektryczny  
Pick & Carry  

 
 
 
 
 
 
 

Valla V110R – 11,000 kg 
 

11.000 kg 



NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA     
2x6.5 kW AC 
 

80V 640 Ah 
ZINTEGROWANY 
ZESTAW ŁADUJĄCY       
I UZUPEŁNIAJĄCY 

DEMONTOWALNE 
PRZECIWWAGI                   
N° 2 x 2.100 kg 
 

STANDARD 

388 

4575 
 

4187 

3698 489 

477 700 2600 464 

1171 4398 

 
1497 

 
 
 

KG 
max 

 
Maksymalny udźwig 
 

 
Masa całkowita 
 

 
 
11.000 kg 

 
Maksymalna wysokość podnoszenia 
  

 
Wymiary 
 

 11.400 kg  4187x1500x1946 mm 
 
 
 
 

  V110R  
 
 

PRZÓD 
N° 2 355/65 - 15” 
 

 
TYŁ               
N° 2 250 - 15” 
 

 
220 Bar – 16 kW AC 
HYDRAULIKA               
(ciśnienie max/moc silnika) 
 

 
STEROWANIE TYLNE 180° 
 

 
HAMULCE ELEKTRO-
HYDRAULICZNE 
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cod. 188.160 Rev A 
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10 cod. 188.158 Rev A 
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Obciążenie na 
kołach 

11,0 5,3 2,7 
0° 2 

11,0 5,0 2,6 
0° 2 Wysunięte przeciwwagi 

Opcja niedostępna 
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Obciążenie na 
stabilizatorze 
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Zgodność z normami 
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2006/42 CE 
EN 13000 



Żuraw przewoźny sterowany zdalnie drogą radiową 
 
 
OPCJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WCIĄGARKA 
 

 

ROZSUWANY KORPUS 
Funkcja Niedostępna 

 

SAMOPOZIOMUJĄCE WIDŁY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STABILIZATOR 
 

        SKŁADANY ŻURAWIK 
 

KOŁA NIEBRUDZĄCE 
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